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AEIB se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils.
AEIB reserves the right to change specifications of its products without notice.

Ventilateurs spéciaux - Matériel ATEX
2, rue Ampère - 33370 Tresses - France
Tél. +33 (0)5 57 80 79 79
Fax +33 (0)5 56 40 92 20
aeib@aeib.fr
www.aeib.fr
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UTILISATION
Chauffage de locaux en atmosphère explosible gaz (zone 1 ou 2) 
ou poussières (zones 21 ou 22).

CARACTERISTIQUES
• Attestation d’examen CE de type LCIE 03 ATEX 6386 X
• Boitier de raccordement en alliage d’aluminium peint
• Carter en tôle perforée galvanisée
• Mode de protection Eexd IIC T3
• Pieds supports galvanisés (x2)
• Presse étoupe ATEX II 2GD EExd IIC
• �Tension d’alimentation 230V monophasée ou 400V triphasée 

- 50Hz

TEMPERATURE AMBIANTE
Température comprise entre -20°C et +40°C

OPTIONS
• �Construction avec tôlerie inox, visserie inox et batterie inox
• Mode de protection EExd IIC T4 (1.5 kW maxi)
• Tension et fréquence spéciales 
• �Thermostat de régulation +6/+38°C avec doigt de gant inox 

304 et 1 PE ATEX II 2GD EExd IIC supplémentaire
• Support mural (équerres)

REMARQUE
Pour les aérothermes versions GD, les températures maxi-
males de surface en zone poussière sont déclassées de 5°C 
pour T4 et 10°C pour T3

NORMES
Les exigences de sécurité pour les protections mécaniques 
sont conformes à la norme EN ISO 12499.

USE
Space heating in explosive atmosphere gas (areas 1 or 2) or dust 
(areas 21 or 22).

FEATURES
• Certificate of EC type examination LCIE 03 ATEX 6386 X
• Junction box aluminum alloy painted
• Case in perforated sheet painted
• Protection mode Eexd IIC T3
• Feet support painted (x2)
• Cable gland ATEX II 2GD EExd IIC
• Voltage 230V single phase or three phase 400V - 50Hz

AMBIENT TEMPERATURE
Temperature between  -20°C and +40°C

OPTIONS
• �Construction with stainless steel sheet metal, screws and battery
• Protection mode EExd IIC T4 (1.5 kW max)
• Special Voltage and frequency 
• �Thermostat control +6 / +38°C with thermowell in stainless steel 

304 and 1 additional cable gland ATEX II 2GD EEx IIC
• Wall support (brackets)

REMARK
For heaters versions GD, the maximum surface temperatures for 
dust areas are downgraded 5°C for T4 and 10°C for T3.

STANDARDS
Safety requirements for mechanical protections are in accordance 
with EN ISO 12499.
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MODELES / MODELS

Modèle - Model W Classe - Class Tension - Voltage Kg

C ATEX 1000-3 1000 II 2GD Exd IICT3 T210°C M.230V ou T.400V 21

C ATEX 1500-3 1500 II 2GD Exd IICT3 T210°C M.230V ou T.400V 24

C ATEX 2000-3 2000 II 2GD Exd IICT3 T210°C M.230V ou T.400V 27

C ATEX 3000-3 3000 II 2GD Exd IICT3 T210°C M.230V ou T.400V 32

C ATEX 500-4 500 II 2GD Exd IICT4 T140°C M.230V    21

C ATEX 1000-4 1000 II 2GD Exd IICT4 T140°C M.230V ou T.400V 27

C ATEX 1500-4 1500 II 2GD Exd IICT4 T140°C M.230V ou T.400V 32

Modèle - Model L1 L3

C ATEX 1000-3 1117 965

C ATEX 2000-3 1117 965

C ATEX 3000-3 1467 1315

C ATEX 500-4 1117 965

C ATEX 1000-4 1117 965

C ATEX 1500-4 1467 1315
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SUPPORT MURAL  /  WALL SUPPORT 


